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	 4.4.5	電子メール
検出されたイベント情報を電子メールで送信するための設定です。

No 名称 機能
① 電子メール オン 電子メール送信の有効 / 無効 ( 初期値 : 無効 )
② 受信者 (1)/(2) 受信者のメールアドレスを入力
③ イベント設定 4.4.5.1 イベント設定 参照
④ キャプチャ設定 4.4.5.2 キャプチャ設定 参照
⑤ 送信者 送信者のメールアドレスを入力
⑥ SMTP サーバー 電子メールアカウントの SMTP サーバーの設定
⑦ ポート 電子メールアカウントのポートの設定 ( 初期値 : 25)
⑧ 認証 認証する/しないの権限設定 ( 初期値 : しない )
⑨ SSL SSLを使用する/しないの設定 ( 初期値 : しない )
⑩ アカウント 送信者の電子メールアカウントを入力
⑪ パスワード 送信者の電子メールアカウントのパスワードを入力

⑫ スケジュール
電子メールを送信する時間帯の有効 / 無効 ( 初期値 : 無効 )
開始 : 送信開始する時間を入力 (0 ～ 23 時 ) ( 初期値 : 0)
終了: 送信終了する時間を入力 (0 ～ 23 時 ) ( 初期値 : 0)

⑬ 電子メールテスト クリックして電子メール送信テストを実行
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4.4.5.1 イベント設定
電子メールを送信するイベントを各チャンネルごとにチェックマークで設定します。

No 名称 機能
① センサー センサーのイベント検出でメールを送信　オン/ オフ ( 全て: 全 CH 適用 )
② モーション モーションのイベント検出でメールを送信　オン/ オフ ( 全て: 全 CH 適用 )
③ ビデオロス ビデオロスの検出でメールを送信　オン/ オフ ( 全て: 全 CH 適用 )
④ POS 入力された POS の内容を送信　オン/ オフ
⑤ S.M.A.R.T HDD S.M.A.R.Tの検査結果を送信　オン/ オフ
⑥ システムログ システムログを送信　オン/ オフ
⑦ 画像を追加 発生したイベントのスナップショットを送信　オン/ オフ
⑧ インターバル 送信の周期を選択 (1～ 5 分 )、( 初期値 : 10 秒 )

4.4.5.2 キャプチャ 設定
設定した周期ごとに、選択したチャンネルのスナップショットを電子メールで送信します。

No. 名称 機能
① チャンネル スナップショットを電子メールで送信　オン/ オフ ( 全て: 全 CH 適用 )

② インターバル 送信の周期の選択 ( 初期値 : オフ )
オフ/1時間 /3 時間 /6 時間 /12 時間 /24 時間 から選択
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	 4.4.6	ストリーミング
ネットワーク接続時のストリーミングの設定を行います。
※ IP カメラでは、設定の変更はできません。

No 名称 機能
① オン チャンネルごとに映像転送をする/しないを設定 ( 初期値 : する)
② 全 CH 適用 クリックして現在の設定を全チャンネルに適用
③ 高解像度 メインストリームの解像度を選択
④ コマ数 フレーム数を選択
⑤ 画質 画質を選択 ( 最高 , 高 , 普通 , 低 )
⑥ 帯域幅 全チャンネルの映像伝送帯域幅を表示
⑦ 低解像度 サブストリームの解像度を選択
⑧ コマ数 フレーム数を選択
⑨ 画質 画質を選択 ( 最高、高、普通、低 )
⑩ 帯域幅 全チャンネルの映像伝送帯域幅を表示

⑪ 合計
全チャンネルを合計した総フレーム数を表示
※ 総フレーム数が許容範囲を超えた場合は赤く表示するので、
　 解像度かフレーム数を下げて再設定してください。



64

	 4.4.7	ステータス
ネットワークの状態を表示します。

No. 名称 機能
① 合計 BPS (kbps) 全チャンネル合計のビットレート表示
② 情報表示エリア ユーザ、IP アドレスごとの情報表示
③ 情報更新 クリックして情報更新

	 4.5	システム
日付 / 時間の表示、ユーザー権限、記憶装置、S.M.A.R.T エラー検査、システムログ、および設定の変更ができます。

	 4.5.1	日付 /時間
日付 / 時間の表示の設定です。

No. 名称 機能

① タイムゾーン タイムゾーンを選択 ( 初期値 : GMT+09:00 Osaka、Sapporo、Tokyo)
※ NTP 機能を使う場合には、タイムゾーンを正しく設定します

② サマータイム 夏時間の有効 / 無効 ( 初期値 : 無効 )
③ 日付 / 時間 日付と時間の設定
④ NTP サーバー 時間同期のための NTP サーバー設定
⑤ 時間連動周期 時刻の同期サイクルの設定　なし/12 時間 /1日 /2日 /3日 /1週間 ( 初期値 : 1日)
⑥ 時間同期 クリックで NTP サーバーと時刻同期の実行
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	 4.5.2	ユーザー権限
ユーザー登録と与えられる権限を設定します。上部のタブを選択して最大15 ユーザーまで登録できます。
admin には、すべての権限が付与されています。

No. 名称 機能
① ID ID を入力

② パスワード

[ 設定 ] ボタンをクリックしてパスワード入力
※ パスワードを設定しないと権限の設定ができません。
※ パスワードの文字数は10文字以上で、大文字/小文字/ 数字および、
　 記号の内少なくとも 3 種類含まれる必要があります。
　 また、3 文字以上の連続または同一の数字、アルファベットは使用
　できません。
※ 設定については、2.3 ユーザ IDとパスワードの項を参照ください。

③ 設定 設定メニューへのアクセス許可、チェックを入れると許可
④ 日付 / 時間 日付 / 時間メニューへのアクセス許可、チェックを入れると許可
⑤ 検索 検索、再生機能のアクセスを許可、チェックを入れると許可
⑥ バックアップ バックアップ、キャプチャ機能のアクセスを許可、チェックを入れると許可
⑦ PTZ PTZ 機能のアクセスを許可、チェックを入れると許可
⑧ ネットワーク ネットワーク経由での DVR へのアクセスを許可、チェックを入れると許可

⑨ ネットワークイベント通知 クリックしてネットワーク先へのイベント通知を許可
※ チャンネルごとにイベント通知の許可設定ができます。

⑩ カメラ クリックしてカメラ表示のアクセスを許可
※ チャンネルごとにローカルとネットワークの許可設定ができます。

⑪ キーロック 自動ロック時間の選択（オフ、1～10 分）( 初期値 : オフ )

⑫ パスワード変更周期 パスワードの変更周期の設定 ( 初期値 : なし)
※ なし、1～ 3 か月ごとから選択

⑬ 自動再起動
自動的に再起動する周期、曜日、時間の設定
※ 1週間ごと～ 5 週間ごとから選択 ( 初期値 : 1週間ごと)
※ 再起動時は、一時的に録画が中断します。
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